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Uberpriifen Sie den Zustand
Ihres Staplers vor Inbetrieb-
nahme; nutzen Sie dazu die
Checkliste.
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Nur ausgebildete und
befugte Personen diirfen
den Stapler bedienen.

Nutzen Sie den Stapler nur
in den dafiir vorgesehenen
Bereichen.
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SICHERHEITSTIPPS
FUR GABEL-
STAPLERFAHRER

Die Sicherheit des Fahrers steht an
hochster Stelle. Fiir ein sicheres
Arbeitsumfeld ist es unerlasslich diesen
Leitfaden zu befolgen.

Fiir weitere Informationen zu Doosan
Gabelstaplern, anderen Produkten oder
Services von Doosan Material Handling
Solutions Germany, besuchen Sie unsere
Website.

www.doosan-dmhs.eu

DOOSAN

MATERIAL HANDLING SOLUTIONS
GERMANY
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Legen Sie den Sicherheitsgurt
uiber lhre Hiifte an, nicht iiber
den Bauch.

Bedienen Sie niemals einen
Stapler ohne Lastenschutz-
gitter oder Fahrerschutzdach.

Sollte der Stapler beginnen
zu kippen: bleiben Sie sitzen!

Egal bei welcher Geschwindig-
keit, machen Sie keine ab-
rupten Start-, Brems- oder
Wendemanover.

Den Stapler nicht mit nassen
Handen oder Schuhen
bedienen.

SCHRITT 1

DOOSAN

Priifen Sie den Zustand von
Neige- und Hubsystemen

SCHRITT 3

Uberpriifen Sie die Funktionen P
von Bremsen, Feststellbremse, O ——— N Q
Lenkung, Steuerung, Licht, Spiegel, ' ' : |
Hupe und Riickfahralarm

SCHRITT 5

Tdglicher Check
des Gabelstaplers

Uberpriifen Sie den Stapler auf Beschadigungen jeglicher Art

Kontrollieren Sie die Gabelzinken
auf Beschdadigungen und Risse

Heben oder transportieren Sie
keine ungesicherte Ladung.

Kennen Sie die Tragkraft
Ihres Staplers - iiberladen
Sie ihn nicht!

SCHRITT 2

Stellen Sie sicher, dass die
Tragkrafttabelle lesbar und
unbeschadigt ist

SCHRITT 4
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Betriebsmittel und Fliissig-
keitsstande priifen

SCHRITT 6

Priifen Sie jeden Reifen auf

Abnutzung, Reifendruck
sowie lose und fehlende
Radmuttern

Doosan Corporation Industrial Vehicle
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Auf Rampen weder stapeln Personen diirfen weder die
noch wenden. Gabeln betreten, noch mit
diesen angehoben werden.

Rampenfahrt hoch =vorwarts
Rampenfahrt runter =
riickwarts

Es diirfen sich niemals
Personen unter der Ladung
oder Gabeln befinden.
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Heben Sie keine Last mit
vorgeneigtem Mast.

Kein Einsatz des Staplers
nahe entflammbaren oder
explosiven Materialien.

Fahren Sie nicht auf rutschigen
Oberflachen.

Fahren Sie nicht auf weichem
Untergrund.

Stellen Sie den Stapler an
der dafiir vorgesehenen Stelle
mit abgesenkten Gabeln ab.
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Nach Nutzung immer die
Feststellbremse betdtigen,
den Motor abstellen und
Schliissel abziehen.




