www.doosan-gabelstapler.de
DOOSAN

Gabelstapler

G15S / G18S-5 & G20SC-5
1.500kg bis 2.000kg Tragkraft
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Fahrerfreundliche Ausstattung

@ Ergonomischer Fahrerplatz

Der grof3ziigige FuRraum ist frei von

endung storenden Bauteilen, das Bodenblech ist mit einer
rutschfesten Matte ausgelegt und die Lenksaule ist
neigbar.
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: -und hohen

@ Ubersichtliche Instrumente

Die Instrumente geben dem Fahrer wahrend des
Arbeitseinsatzes einen Uberblick iiber die wichtigsten
Betriebszustande.

@ GrofRe Ablage
Grof3e Ablage fiir Arbeitsunterlagen und Utensilien.

® Automatische Hubgeriistsenkrechtstellung
(optional)
Auf Knopfdruck bleibt das Hubgeriist in aufrechter
Position stehen.

Sicherheits-
abschatltung

i j @ 0SS (Sicherheitsabschaltung)

Parkalarm: Der Warnton ertont, wenn der Fahrer das
Gerét verldsst ohne die Handbremse anzuziehen.
e Sicherheitsgurt: Bei nicht angelegtem Gurt blinkt die
. Lampe fiir zehn Sekunden.
o Neutralschaltungsfunktion: Das Getriebe wird
automatisch nach drei Sekunden in Neutral geschaltet
. falls der Fahrer es vor dem Verlassen des Staplers
| vergessen hat.

Sperre der Wartungsfre r]

Hydraulikfunktion olgekiihlt
Lamellenbre _ \
\

| » Haltegriff mit Hupenknopf DOOSAN
| | ' Hinterer Haltegriff fiir mehr Sicherheit und Komfort.
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Leistungsstarke Diesel- und Treibgasmotoren

» Olgekiihlte Lamellenbremse (OCDB)

Die Bremse zeichnet sich durch ihre hohe Standfestigkeit
bei Arbeiten auf Rampen, an Geféllstrecken und durch
absolute Unempfindlichkeit bei Einsdtzen in staubiger
und feuchter Umgebung aus.

@ Lastschaltgetriebe

Stufenloses Automatikgetriebe:

e Schnelle Fahrtrichtungswechsel
Feinfiihlige Kriechfahrt moglich
Lange Lebensdauer

Gut zugdngliche Messanschliisse
Einfache Wartung

@ Antriebsachse

e Robustes Achsgehduse
e Bewdhrte Antriebskomponenten
e Hochwertige Antriebswellen

e RS 5 # Lenkachse
s, W ﬂ‘t‘\. =i = - e Ermiidungsfreies Lenken durch vollhydrostatische
: Lenkung

o Kegelrollengelagerte Achsschenkelbolzen
o Grof3er Lenkausschlag fiir enge Kurvenradien

# Verbesserte Kiihlkapazitat

Neuentwickelter Kiithler aus Aluminium fiir bessere Kiihlung
und optimierten Luftdurchlass.

—
Hohe Wartun!
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2@, L Treibgasmotor (HMC)

@ Wartungsfreundliche @® Zweistufiger Luftfilter @ Leicht abnehmbare fgr G15/185-5, GZOSF_S
Dieser Motor umfasst eine gerduschlose Steuerungskette,

o s et fi : Seitenelemente
Elektronikeinheit Der zweistufige Luftfilter die bei der Reduzierung des Gerduschpegels hilft und zur

Der Sicherungskasten ist garantiertimmer hdchste Effizienzsteigerung beitragt. Zylinderblock und Olwanne aus
im vorderen Bereich des . Motorleistung. Aluminium helfen ebenfalls Laufgerdusche zu reduzieren.
N\ot.(.)rs gngebracht und leicht Zusatzlich wird die Kraftstoffeffiziens durch die Verwendung
zuganglich. von abriebfesten Materialien erhoht.
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| §Bewahrte Qualitdt, Service und
| Jein zuverlassiger Partner

. -~ | ™

a san garantiert einen qualifizierten Support durch ein

achendegkendes Handlernetzwerk. Egal wo, qualifizierte Techniker sind
filgSie da, um optimale Einsatzzeiten zu gewahrlejsten. m
' |

ch das europdische Ersatzteilzentrum in Belgien ist eine
Ersatzteilverfiigharkeit von nahezu 100 % mit original Doosan
Ersatzteilen gegeben.
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m Verfiigbare Optionen

Niedriges Fahrerschutzdach

Olgekiihlte Lamellenbremse
AbschlieRbarer Tankdeckel

Zyklon Vorfilter

Hochgezogener Auspuff

Katalysator

Modular Kabinen Typ A/B/C

Staubsieb

SE-Bereifung (nicht kreidend)

Mono-Pedal

Fingertip Hydraulikventil
Getriebeumschaltsperre
Motorabschaltung

Klappbare LPG Flaschenhalterung

Nach unten schwenkbare LPG Flaschenhalterung
Sperre der Hydraulikfunktion
Automatische Hubgeriistsenkrechtstellung
Hinterer Haltegriff (mit Hupentaster)
Lastddmpfung (Stickstoffblase)

Integr. Seitenschieber

Integr. Seitenschieber mit Zinkenverstellung

Angehdngter Seitenschieber

® : Standard 0 :Optionen

G15/18S-5,
G20SCs

Bemerkungen: Andere Zusatzoptionen verfiigbar. Die hier dargestellte Ausstattung ist

landerspezifisch und variiert.

m Grundausstattung

Tragkraft

Lastschwerpunkt

Lénge einschl. Gabelriicken

Gesamtbreite

Masthohe eingefahren

Wenderadius

Leistung: Fahren (beladen) km/h

Leistung: Heben (beladen) mm/s
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Motor G4241(E)

Leistung: Motor

Drehmoment kgf.m (N-m)/ rpm 147.8/1600
Hubraum cc 2359
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G155 / G18S-5 & G20SC-5
1.500kg 1.750kg 2.000kg
LPG, Luftbereifung

AUTORISIERTER HANDLER EUG18S5-210406DEV3 (April 2021)

DOOSAN

Doosan Industrial Vehicle Europe N.V.

Niederlassung Deutschland
TimmerhellstraBBe 35
45478 Miilheim a.d. Ruhr - . - S .
Tel.: +49 208 38768450 Produkte und Spezifikationen konnen kurzfristig und ohne Benachrichtigung gedndert werden.
Website: www.doosan-gabelstapler.de




